
So erstellen Sie Ihren Keyholder richtig!

Mit diesem Artikel geben wir Ihnen eine Schritt für Schritt Anleitung zur Erstellung Ihrer eigenen 
Keyholder. Ersparen Sie sich mit Hilfe unserer Anleitung viel Ärger, Stress und Zeit!

1.  Wie soll Ihr bedruckter Keyholder aussehen?
  Überlegen Sie sich die Breite und die Ausstattung Ihres Keyholders. Wir können Ihnen Keyholder mit einer 

Breite von 20mm und 25mm anbieten. Laden Sie sich das entsprechende Template einfach herunter oder 
kontaktieren Sie mich unter hannes.kopp@lanyard-bedrucken.com. Die Keyholder sind standardmäßig mit 
einem großen, silbernen Karabiner und einem Schlüsselring ausgestattet.

2. Lanyard-Datenblatt herunterladen:
  Unser Datenblatt gibt Ihnen Auskunft über die Erstellung druckfertiger Daten. Falls Sie selbst keine Mögli-

chkeit haben, die Druckdaten Ihres Keyholders zu erstellen, übernehmen wir diese Arbeit gerne für Sie. Dafür 
benötigen wir das Logo bzw. das Bild oder den Schriftzug in den entsprechenden Formaten (siehe Verarbei-
tung des Keyholders).

3. Verarbeitung Ihres Keyholders:
  Die Siebdrucktechnik eignet sich sehr gut für einfache Logos und Schriftzüge. Für den Druck werden Vektor-

-
enden Elemente müssen einen 2mm breiten Abstand zum Rand des Keyholders haben.

4. Template bearbeiten:
   Sie das gewählte Template mit der Software Adobe Illustrator oder CorelDRAW. Designen Sie nun 

Ihren Keyholder selbst!

5. Speichern Sie Ihr Keyholder-Muster:
 Speichern

6. Accessoires auswählen:
  Veredeln Sie Ihre Keyholder zusätzlich mit diversen Accessoires. Sie können statt dem silbernen Standard-

Karabiner einen schwarzen, roten oder grünen Karabiner auswählen. Bringen Sie an Ihren Keyholdern zusät-

www.lanyards-bedrucken.com

7. Anfrage senden:
  Senden Sie Ihre Anfrage mit Angabe der Breite und der Stückanzahl, sowie der Accessoires an 
 hannes.kopp@lanyards-bedrucken.com.

Viel Spaß beim Designen Ihres Keyholders

        wünscht Ihnen Ihr Univok Team!




